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QPSK-
Demodulator

LNB-Speisespannung                      
(1 Einheit):

13/17V  (±0.5 V) / OFF
22KHz (±2KHz) (Wählbar ON/OFF)

Eingangs-VSWR (75 Ohm): > 7 dB (950 - 2150 MHz)
Eingangssymbolrate: 2 - 42,5 Mbaud

Durchgangsdämpfung: < 1.5 dB  (950-2150 MHz) SR in Schritten von: ± 960 ppm 
Eingangsfrequenz: 950 - 2150 MHz Roll-Off-Faktor: 35%
Frequenzraster: 1 MHz Coderate: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

AFC-Bereich:
± 1 MHz (<5 Mbaud)
± 2 MHz (5-10 Mbaud)
± 5 MHz (>10 Mbaud)

Descrambling: ETS300421

Deinterleaving: ETS300241

Eingangspegel: 44 bis 84 dBµV (-65 bis -25 dBm) FEC Outer code: RS(204,188)

MPEG-2 
Video Decoder

Eingangsformat 1: MPEG-1 Chrominanzformat: 4:2:0
Decodierung: ISO/IEC 11172-2 Bildschirmauflösung: Max. 720 x 576
Eingangsformat 2: MPEG-2 WSS-Signalisierung: Aktiviert
Decodierung: ISO/IEC 13818-2 (MP@ML) PAL-Untertitel einfügen: Aktiviert
TS-Eingangsgeschwindigkeit: Max. 90 Mbits/sec Video-Ausgang im Basisband: Klinkenstecker 2,5mm
Videogeschwindigkeit: 1.5 bis 15 Mbits/sec

MPEG-2 
Audio Decoder

Eingangsformat: MPEG-1, MPEG-2
Audioausgang: Stereo, Dual

Decodierung: LAYER 1, LAYER 2

RF-Ausgänge

Ausgangsfrequenz: 46- 862 MHz Ausgangs-VSWR (75 Ohm): 10 dB min. 14 dB typ.
Frequenzraster: 250 KHz Durchgangsdämpfung: < 1.5 dB (46-862 MHz)
Maximaler Ausgangspegel: 80 ±5 dBμV Nebenwellenabstand: 55 dBc min. >60 dBc typ.
Regelbereich: >15 dB

Allgemein
Verbrauch (mit Signal)*:

24V :  550 mA typ. (ohne CI und LNB-Spannungsversorgung  ausgeschaltet)
24V :  590 mA typ. (mit CI und LNB-Spannungsversorgung  ausgeschaltet)
24V :  755 mA typ. (ohne CI und LNB Spannungsversorgung eingeschaltet)
24V :  810 mA typ. (mit CI und LNB Spannungsversorgung eingeschaltet)

Schutzfaktor: IP20
   

1. Technische Daten

1.1. QPSK-PAL CI Twin    Art.Nr.  UQP-CI-T  (553701), U2QP-CI-T (553702)

*CI-Stromverbrauch hängt vom CAM-Modul ab. Für den LNB-Stromverbrauch wird der Wert von 300mA angenommen.
Die beschriebenen technischen Daten verstehen sich bei einer max. Umgebungstemperatur bis 45°C (113ºF). Bei höheren Temperaturen ist eine aktive Belüftung notwendig.
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UAMP44 
5575

Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz Anschluß: F-Buchse

Verstärkung: 44 ± 2,5 dB Stromversorgung: 24 V

Regelbereich: 20 dB Verbrauch bei 24 V : 450 mA

Ausgangsspannung (60 dB): 105 dBµV (42 CH CENELEC) Testbuchse: -30 dB
   

UPSU120
5629

Eingangsspannung: 196 - 264 V~  50/60 Hz Max. Stromversorgung
(Ausgang1 + Ausgang2): 5 A    (24V )

Ausgangsspannung: 24V Max. Stromversorgung
(nur 1 Ausgang): 4 A    (24V )

  

1.2.  Technische Daten Ausgangsverstärker UAMP44

1.3.  Technische Daten Netzteil UPSU120

1.4.  Blockschaltbild

DVB-S
Demodulator

MPEG-2
Decoder

PAL Modulator

Aufwärts-

(Up Converter)

EINGANG
SAT

AUSGANG
PAL

DVB-S
Demodulator

(Modul A)

(Modul B)

Aufwärts-

Frequenzumsetzer

Frequenzumsetzer
(Up Converter)

MPEG-2
Decoder

PAL Modulator
Common
Interface

CAM

(Modul A)

(Modul B)

(Modul A)

(Modul B)
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2. Bezeichnungen

Typen

553701 UQP-CI-T T-0X TWIN-Umsetzter QPSK-PAL mit CI

553702 U2QP-CI-T T-0X TWIN-Umsetzter QPSK-PAL PRO mit CI

5575 UAMP44 T-0X Ausgangsverstärker 47-862 MHz 44dB 120dBμV

5559 CDC-IP/HE T-0X Controller IP

555901 CDC-IP/GSM T-0X Controller IP-GSM

5629 UPSU120 T-0X Netzteil 120 Watt 24V/5A

Zubehör

7234 UHP1 T-0X Handprogrammer
5071 UHS50 T-0X Hutschiene 50 cm
5239 UHS56 T-0X Hutschiene 56 cm
5301 URA19 T-0X 19‘‘ Rahmen
507203 UGH7 T-0X Gehäuse mit Lüftereinheit

405802 FR75 F-Anschlusswiderstand

3829 FRC-750 F-Anschlusswiderstad DC-Entkoppelt

422601 USK-T0X-UNT1 Strom-Adapterkabel T05  -> T-0X

422602 UMB-T05-T0X Datenbus-Adapterkabel T05 - T-0X

422603 UMB1-T0X T-0X Datenbuskabel 1m

5073 UBL1 19‘‘ Blende 35mm aus Metall (T05)

5673 UBL50 19‘‘ Blende 50mm aus Metall (T-0X)
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KLAC!

3. Montage

3.1. Wandmontage

7234 - UHP1

HINWEIS:  Wir empfehlen nach dem vierten Modul das zweite beiligende, längere Stromkabel zu verwenden. Eine Verteilung 4 zu 3 ist optimal.

5575 - UAMP44

FRC-750

5071
5239

553701 - UQP-CI-T
553702 - U2QP-CI-T5629 - UPSU120 Eingang ZF

Satellit

Ausgang
RF
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3.2. Montage in einem 19‘‘ Rack
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Das Modul erlaubt  Programme mit einem CAM 
Modul zu entschlüsseln.

Die Entschlüsselung kann nur im Modul B 
erfolgen.

Wenn Sie über ein CAM-Modul verfügen, 
kann der Umsetzer U2QP-CI-T (553702) 
bis 2 Programme entschlüsseln, je nach 
Betriebsart und nur wenn die Programme aus 
demselben Transponder (Siehe Menü 5.2 - CAM 
Professional).

Die Programmierung der verschiedenen Parameter 
(Eingangsfrequenz, Symbolrate, Ausgangspegel, 
Ausgangsfrequenz, usw.) erfolgt mit dem 
Handprogrammer UHP1 (7234),  welcher an der 
PRGM-Buchse (RJ45) des Moduls angeschlossen 
wird.

Die Programmierung der Einheit ist auch vom PC 
aus möglich, wie im Abschnitt 6 erklärt wird.

Die normale Funktionsweise des Moduls ist wie 
folgt:

-  Modul A: Alle Änderungen erfolgen in Echtzeit, 
außer in einigen Fällen, die in den folgenden 
Abschnitten erklärt werden.

Das Modul QPSK-PAL CI TWIN setzt zwei, 
frei wählbare TV- oder Radiokanäle aus zwei 
unterschiedlichen Satellitentranspondern mit der 
selben Empfangsebene um. 

Das Eingangssignal QPSK wird in zwei VHF-/UHF-
Kanäle K2-K69 gemäβ PAL-Standard mit Stereo-
Ton moduliert.

Dazu führt das Modul eine QPSK-Demodulation 
der  Eingangskanäle (Satellitentransponder) durch 
und erhält ein MPEG-2 TS-Signal (Transportpaket 
MPEG-2) der ausgewählten Programme. Die 
Modulation der Audio-und Videosignale erfolgt in 
einen frei wählbaren Ausgangskanal S06 - E60 oder 
eine Ausgangsfrequenz  zwischen 47 - 862 MHz.

-  Modul B: Um die Änderungen durchzuführen 
müssen sie zuvor gespeichert werden (Taste  
lange gedrückt halten).  Außer in einigen Fällen 
die in den folgenden Abschnitten erklärt werden.

Das Modul verfügt über:

- Sat-ZF-Eingang  
über diesen Eingang wird die LNB 
Spannungsversorgung 0/13V/17V und  0/22 KHz 
Steuersignal erzeugt.
- Sat-ZF-Ausgang
dient zu Versorgung nachfolgender Module der 
selben Ebene.
- RF-Ein- und Ausgang
zum zusammenführen (Durchschleifbetrieb) der 
einzelnen Ausgangssignale zum nachfolgenden 
Verstärker.
-  Ein CI-Schacht für ein CI-Modul.
- Datenbuchse 2,5 mm Klinke
Anschlussbuchse für Datenbuskabel in Verbindung 
mit dem CDC-Controller.
- Audio-/Videoausgangsbuchse 3,5 mm Klinke

4. Beschreibung der Bestandteile

4.1. Einführung
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1. Sat-ZF-Eingang
2. Sat-ZF-Ausgang
3. RF-Eingang
4. RF-Ausgang
5.  Ein-/Ausgang Spannungsversorgung 

Modul

6. Statusanzeige (LED)
7. Anschluss Datenbus 2,5 mm Klinke
8. Audio-/Videoausgang 3,5 mm Klinke
9. CAM / CI-Schacht
10. Anschluss Handprogrammer/ PC

Schieben Sie das CI-Modul bis zum
Einrasten ein (CI-Modul-Oberseite
in Richtung des Handprogrammer-
Anschlusses), bevor Sie den
Umsetzer an die Versorgung
anschliesen.

4.2. QPSK-PAL CI Twin
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4.3. Netzteil

Steckverbindungen zur 
Spannungsversorgung 

der Module (1)

Statusanzeige (LED)

(1)

Eingang-Netz
230V~ 
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ANMERKUNG:  
- Das Netzteil kann höchstens 6 QPSK PAL TWIN CI Module mit CAM und 1 Modul mit CAM und LNB mit Spannung versorgen.
-  Die maximale Stromversorgung eines Ausgangs beträgt 4A, deswegen ist es empfohlen immer beide Ausgänge zu verwenden um den Verbrauch 

gleichmäβig  zu verteilen.

24V: OK
   0V: Überlastung oder Kurzschluss

���
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GND
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4.4. Verstärker

UAMP44 (5575)

Der Verstärker UAMP44 verfügt über zwei Eingänge an den unteren F-Steckverbindungen zur Zusammenführung der Kanäle von zwei verschiede-
nen Systemen. Wenn nur einer der Eingänge verwendet wird, ist es erforderlich den
nicht verwendeten Eingang mit dem Abschlußwiderstand FR75 abzuschließen.
Der Verstärker verfügt über einen RF-Ausgang und eine RF-Testbuchse (-30dB) an den oberen F-Steckverbindungen.
Die Spannungsversorgung erfolgt mit 24V mittels des Stromkabels wie beim QPSK-PAL CI Twin Modul.
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1. RF-Ausgang
2. Testbuchse
3. RF-Eingang
4. RF-Eingang

5. Eingang Spannungsversorgung Modul
6. Statusanzeige (LED) 
7. Pegelsteller  0-20 dB 
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4.5. Handprogrammer PCT 5.0

� � �

�����������������

Der Handprogrammer benötigt nur  vier Tasten: 

   (kurzes Drücken) – Parameterauswahl (Posi-
tionierung des Cursors).

-   Parameterwerte erhöhen oder verringern

  (kurzes Drücken) – Menüwechsel.

   (langes Drücken) – Wechsel zwischen dem 
Hauptmenü und den erweiterten Menüs.

   (langes Drücken) – Zum speichern der Än-
derungen.

  +     Clon-Menü (Kopierfunktion)

  +  +     Kontrast des Display erhöhen. 

  +  +     Kontrast des Display verringern. 
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5.1. Hauptmenü

Um zwischen Modul A und Modul B zu wechseln, 
muss die Taste  betätigt werden, bis die Anzeige 
A oder B in der oberen linken Ecke aufblinkt.
Betätigen Sie die Tasten  oder  um das 
gewünschte Modul auszuwählen.

Im Modul B werden die Änderung nur nach der 
Speicherung übernommen (außer die Änderungen 
des Ausgangspegel). 
Im Modul A werden (fast) alle Änderungen sofort 
übernommen. 
Es ist auch möglich nur ein Modul auszuschalten: 
Ausgang auf OFF. 

Wenn Sie die Tasten  und  gleichzeitig drücken 
kommen Sie in das Clon-Menü. Hier können Sie 
die Konfiguration des QPSK PAL CI Twin Modul 
auf Ihren Handprogrammer kopieren. Diese Daten 
können vom Handprogrammer auf ein neues 
Modul kopiert werden. Weitere Informationen 
hierzu in der Anleitung des Handprogrammers.

Ausgangsmenü

���������
���������
������
	�
����������

��������
����������
������
	�
����������

Das erste Hauptmenü zeigt, abhängig vom 

5. - Bedienung
Schließen Sie den Handprogrammer an die „PRGM“ 
-Buchse des Moduls zur Programmierung an.
Als erstes wird die Handprogrammer-
Firmwareversion angezeigt: 

������������
�������
������������
������

Dann wird die Firmwareversion des Moduls QPSK-
PAL CI Twin angezeigt: 

��������
�������
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Betriebsmodus, die Ausgangsfrequenz oder den 
Ausgangskanal und die Ausgangspegelanpassung 
an.
Der Ausgangsfrequenzbereich beträgt 47-
862 MHz. Die Ausgangspegelanpassung kann 
zwischen 00-99 oder OFF eingestellt werden.
Bei Modul A: die Option OFF muss durch 
Speicherung bestätigt werden. 
Um die Frequenz zu ändern muss die Taste 
betätigt werden, bis der Cursor sich auf der 
gewünschten Zahl befindet. Die Änderung 
wird mit den Taste  und  durchgeführt. Nur 
folgende Werte können als Nachkommastellen der 
Ausgangsfrequenz ausgewählt werden:

 => .00 MHz
 => .25 MHz 
 => .50 MHz 
 => .75 MHz 

Um den Ausgangskanal und die Pegelanpassung  
zu ändern. (bei Modul A ist es notwendig zu 
speichern um die Änderungen zu übernehmen), 
drücken Sie die Taste , bis der Cursor sich auf der 
gewünschten Zahl befindet. Die Änderung wird 
mit den Tasten  und  durchgeführt.

���������
����������
���������
	
���������

��������
�����������
���������
	
���������

Um von Frequenzmodus auf Kanalmodus zu 
wechseln siehe Punkt 5.2. ERWEITERTES MENÜ.
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Eingangsmenü

Das folgende Menü ermöglicht die Eingabe der 
Eingangsfrequenz (950-2150 MHz), der QPSK-
Eingangsbaudrate (2-42,5 Mbaud) und die 
Auswahl der Spannunsversorgung des LNB (0 V, 
13 V, 17 V und Ton 22KHz).

Um eine Änderung durchzuführen  muss 
die Taste  betätigt werden, bis der gewünschte 
Parameter aufblinkt. Dann kann der Wert mit den 
Tasten  oder  geändert werden:

���������
������������
����
	����
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Im Fall eines Kurzschlusses am Sat-ZF-Eingang 
(LNB-Stromversorgung aktiviert) blinkt die LED  
des Moduls, bis dieser beseitigt wurde.
Die Betriebszustände vom Modul werden durch 
die Handprogrammer-LEDs angezeigt. Die LED-
Statusanzeige des Moduls leuchtet grün wenn 
alle Parameter stimmen, sonst leuchtet die LED-
Statusanzeige rot.
Wenn der Ausgang A (oder B) ausgeschaltet ist 
(mit OFF), hat dieses Modul A (oder B) nichts mit 
der LED-Statusanzeige zu tun.

 Programmmenü

In diesem Menü wird der Name des ausgewählten 
Programmes und die Anzahl der im Transponder 
verfügbaren Programme angezeigt: 

����������
���
�����

���������
���
�����

Mit den Tasten  oder  kann das gewünschte 
Programm ausgewählt werden.

 Audiomenü

Sie haben zwei Betriebsmodi für die Auswahl des
Audiodienstes. 
Nach der Sprache oder nach Index (siehe Punkt 5.2.   
“Audiomodus Menü“  im ERWEITERTEN MENÜ).

Im Menü Audio nach Sprache können zwei  
Sprachen für den Audio Ton ausgewählt werden. 
Das Modul wird die entsprechende Sprache 
suchen. Wenn diese nicht gefunden wird, wird die 
zweite Sprache gesucht. Wenn keine der Sprachen 
gefunden wird, wählt das Modul den ersten 
Audiokanal des Programms aus.  

In diesem Betriebsmodus sucht das Modul die 
gewünschte Sprache, auch wenn diese im 
Audio-Dual-Dienste gesendet wird.

�������
������������
������������
�����

Liste der möglichen Sprachen:
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‘eng’ Englisch
‘fra’ Französisch

‘den’ Dänisch
‘nor’ Norwegisch
‘spa’ Spanisch
‘ger’ Deutsch
‘swe’ Schwedisch
‘fin’ Finnisch
‘ita’ Italienisch
‘dut’ Niederländisch
‘por’ Portugiesisch
‘pol’ Polnisch
‘rus’ Russisch

‘mdr’ Chinesisch
‘hun’ Ungarisch
‘jpn’ Japanisch
‘lit’ Litauisch
‘est’ Estnisch
‘ara’ Arabisch
‘scc’ Serbisch (Latein 1)
‘cro’ Kroatisch
‘ukr’ Ukrainisch
‘slo’ Slowakisch
‘bel’ Weißrussisch
‘tur’ Türkisch
‘chi’ Chinesisch
‘cze’ Tschechisch
‘rum’ Rumänisch
‘gre’ Griechisch
‘lav’ Lettisch
‘kor’ Koreanisch
‘srp’ Serbisch (Kyrillisch 1)
‘bul’ Bulgarisch
‘heb’ Hebräisch
‘che’ Tschetschenisch
‘mol’ Moldawisch
‘slv’ Slowenisch
‘tlh’ Klingonisch

HINWEIS:  In einigen Fällen wird die gesendete 
Audiosprache nicht richtig erkannt (z.B 
wird “---“ statt der Tonidentifikation ‚eng‘ 
gesendet). Der Empfänger kann in diesem 
Fall die ausgewählte Sprache nicht richtig 
erkennen. In diesem Fall wird der Modus 
nach Index zur Audio-Auswahl empfohlen.

Im Menü Audio nach Index wählt der Benutzer 
den Audio-Dienst aus der Liste der für das 
gegenwärtige Programm verfügbaren Sprachen 
aus:

******

Wenn im Menü des Audio-Unterträgers 5,5 MHz 
ausgewählt haben und ob wir im Audio-Menü 
nach Sprache oder Index ausgewählt haben, sind  
folgende Optionen möglich:
 
      - Audio nach Sprache: Stereo, Automatisch    

      - Audio nach Index:   Stereo, Dual, Links, Rechts, 
Automatisch.

- Audio nach Sprache:

Im Stereomodus wird (L+R)/2 in 5,5 MHz und R
in 5,74 MHz moduliert. Die Signalkennung wird 
immer stereo sein.

�������
������������
������������
�����

Im automatischen Modus hängen sowohl die 
Signalkennung als auch die modulierten Signale 
von der Information ab, die im Stream des 
demodulierten Audio-Signals enthalten sind.

�������
������������
������������
������
	

�������
������������
�����������
������
	

Wenn der Stream Signalkennung „stereo“ sendet, 
wird (L+R)/2 in 5,5 MHz und R in 5,74 MHz 
moduliert, und die Signalkennung zeigt „stereo“. 
Wenn hingegen die Angabe des Streams Dual ist, 
wird L in 5,5 MHz und R in 5,74 MHz moduliert, und 
die erstellte Signalkennung ist Dual.

-  Audio nach Index:
 
Im Stereomodus wird (R+L)/2 in 5,5 MHz und R in 
5,74 MHz moduliert. Die Signalkennung ist immer 
stereo.
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Im Dualmodus wird L in 5,5 MHz und R in 5,74 MHz 
moduliert. Die Signalkennung ist Dual .
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Im Left Modus werden beide Träger L moduliert
und wird die Signalkennung Mono sein.
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Im Right Modus werden beiden Träger R moduliert
und wird die Signalkennung Mono sein.
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******

Wenn im Menü des Audio-Unterträgers eine 
andere Option als 5,5 MHz ausgewählt wird, ist 
die Signalisierung immer Mono und es bieten sich  
folgenden Optionen:

- Audio nach Sprache:
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Es bieten sich keine auswählbaren Optionen.

- Audio nach Index:
 
Es wird im entsprechenden Audio-Unterträger 
moduliert (L+R)/2.
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Im Audio-Unterträger wird R moduliert.
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Im Audio-Unterträger wird L moduliert.
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Hinweis:  Wenn der Audio-Dienst Dual ist (eine 
Sprache im Kanal L und eine andere 
im Kanal R), muss der Benutzer die 
entsprechende Option (Right oder Left) 
auswählen. Wenn R+L ausgewählt wird, 
werden beide Sprachen gleichzeitig 
übertragen.

Um eine Änderung durchzuführen, muss die Taste 
 betätigt werden, bis der gewünschte Parameter 

aufblinkt. Dann kann der entsprechende Wert mit 
den Tasten  oder  geändert werden.



DE

19

Messungen Menü

In diesem Menü wird folgende Information 
angegeben: BER Messung (Bit error rate vor dem
Viterbi Decoder) und die Firmwareversion des 
MPEG-Decoders. 
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 Temperaturmenü

Dieses Menü zeigt die aktuelle Temperatur in den 
Stufen von 1 bis 10, als auch die höchste registrierte 
Temperatur des Gerätes an. Die Betätigung der 
Taste  überschreibt den alten Höchstwert mit 
dem aktuellen, d. h., der Höchstwert wird durch 
den gegenwärtigen Wert überschrieben. 
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Die empfohlenen Betriebsbereiche sind:

 Optimaler Betrieb: 0-6
 Hohe Temperatur: 7-8
 Übermäßige Temperatur: 9-10

Falls der registrierte Höchstwert sich ausserhalb 
des optimalen Bereiches befindet, sollte die 
Installation verändert  werden, um die Temperatur
herabzusetzen.
Um zu überprüfen, ob diese Änderung Wirkung 
erzielt, kann der Höchstwert zurückgesetzt werden 
und nach einiger Zeit erneut überprüft zu werden.

5.2. Erweitertes Menü

Wenn die Taste  länger als 3 Sekunden  gedrückt 
wird, gelangen Sie in das erweitere Menü
(eine Reihe von weniger häufig genutzten Menüs).

Untertitel Menü

Das Modul ermöglicht Untertitel sowohl mit DVB-
Untertiteln als auch mit Videotext.
Für die Untertitel können zwei favorite Sprachen 
ausgewählt werden, wenn die erste Sprache nicht 
gefunden wird, wird die zweite ausgewählt. Es 
ist auch möglich, die Untertitel zu deaktivieren. 
Es kann nur eine zweite Untertitel-Sprache 
ausgewählt werden, wenn eine erste Sprache 
aktiviert wurde.
Die ausgewählte Sprache hat Vorrang gegenüber 
der Untertitelart. 
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Wenn das Programm die Untertitel nicht 
automatisch angibt, muss normalerweise die 
Videotext-Seite eingegeben werden, in der sie 
übertragen wird.
Die Optionen für die Untertitel sind:
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- Unter. OFF:  Alle Untertitel deaktiviert.
- Ttx. Unte: aut:    Nur Videotext-Untertitel 

(automatisch oder durch den 
Benutzer ausgewählte Seite).

- DVB unter.: Nur DVB-Untertitel
- DVB+Ttx:   DVB Untertitel und Videotext 

(DVB vorrangig).

Wenn die Option Ttx.Untert ausgewählt wird, 
kann der Modus “aut” (die Videotext-Seite der 
ausgewählten Sprache wird automatisch von dem 
Modul gesucht) oder eine feste Videotext-Seite 
für die Untertitel (normalerweise die Seite 888) 
ausgewählt werden.
Diese Seite wird nur dann angezeigt, wenn das 
Modul keine Untertitel für die ausgewählten 
Sprachen findet.

Die Liste der verfügbaren Sprachen ist dieselbe wie
die Audio-Liste (siehe Seite 16). 

Audiomodus Menü

In diesem Menü kann die Form ausgewählt werden, 
in der das Modul den Audio Ton eines Programmes 
überträgt. Es bietet sich zwei Optionen: Sprache  
oder Index.

    -  Sprache: Es werden zwei favorite Sprachen für 
den Audio Ton ausgewählt. Die Einheit wird 
automatisch den entsprechende Audio Ton für 
die Sprache suchen.
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    -  Index: Der Audio Ton wird aus den verfügbaren 
Audiokanälen für das gegenwärtige Programm 
ausgewählt. Diese Option kann benutzt 
werden, wenn die Audioinformation nicht 
korrekt übertragen werden.
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Modulator 1 Menü

Dieses Menü gibt die folgenden Parameter 
der Ausgangsmodulation an: Tiefe der 
Videomodulation (PMV), das Trägerverhältnis 
Video nach Audio und die Frequenz des Audio-
Unterträgers in MHz.
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Trägerverhältnis Video zu Audio: Es gibt zwei 
mögliche Werte -12  oder -16 dB.

Frequenz des Audio-Unterträgers: Zur Auswahl 
der Frequenz des Audio-Unterträgers sind die 
folgenden Werte möglich 4,5, 5,5, 6,0 und 6,5 MHz. 
Wenn der ausgewählte Träger 5,5 MHz ist, ist der 
Ausgang Stereo aktiviert und es werden 2 Träger 
erzeugt.

Für die anderen Konfigurationen ist der Ausgang 
Mono und es wird nur ein einziger Audioträger 
erzeugt.

Um eine Änderung durchzuführen muss die Taste 
 betätigt werden, bis der gewünschte Parameter 

aufblinkt. Dann kann der Wert mit den Tasten  
oder  geändert werden.
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Verhältnis Audio-Unterträger zum 
Videoträger: Ermöglicht die Auswahl des Audio-
Unterträgerpegels zum Videoträger. Die möglichen 
Werte sind:
 -18dB            -22dB. 
 -20dB            -24dB. 

Videoformat: Ermöglicht die Auswahl des 
Videomodus für Übertragung im 16:9 Format. Es 
bieten sich drei mögliche Optionen an:
      -   Pan & Scan: Das Bild wird zentriert und an den 

Seiten abgeschnitten.
      -   Letterbox: Das ganze Bild wird angezeigt und 

es werden oben und unten schwarze Balken 
als Füllung erzeugt.

      -   Full Screen: Das Bild wird an den Bildschirm 
angepasst aber verzerrt.

Um eine Änderung durchzuführen, muss die 
Taste  betätigt werden bis der gewünschte Wert 
aufblinkt . Dann kann der Wert mit den Tasten  
oder  geändert werden.

Konfigurationsmenü

In diesem Menü kann die Adresse des Moduls 
eingestellt werden (Notwendig um das Modul mit
dem CDC-Controller ansteuern zu können). Es 
ist notwendig für jedes Modul eigene Adresse zu 
vergeben (001 bis 254 möglich). 
Auch der Frequenzmodus bzw. die Kanaltabellen 
können ausgewählt werden.

Modulator 2 Menü

In diesem Menü werden die Parameter des  
Audiopegels, das Verhältnis des Audio-
Unterträgers zum Video-Träger (RelSup) und das 
Videoformat angezeigt.
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Audiopegel: Der angezeigte Wert zeigt den 
nötigen Audioeingangspegel an, um eine 
Abweichung von ±50 KHz zu erreichen, solange 
ein Eingangssignal von 1 KHz vorhanden ist. Das 
heißt, 13 bietet einen höheren Audiopegel als 00.

Eingangspegel
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
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Die verfügbaren Kanaltabellen sind:

 • CCIR (Deutschland)
 • China
 • Chile
 • Italien
 • Frankreich
 • OIR-Kanäle
 • Irland
 • Südafrika
 • Polen
 • Australien

Um eine Änderung durchzuführen muss die 
Taste  betätigt werden, bis die gewünschte 
Kanaltabelle aufblinkt. Dann kann die Kanaltabelle 
mit den Tasten   oder  ändern.
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Außerdem werden die Änderung (Transponder-
Programm, Audio, etc.) nur nach der Speicherung 
übernommen. Nach der Speicherung kann es sein 
dass man bis zwei Minuten warten muss bis die 
Änderungen übernommen werden.

Hinweis:  Damit der Professional-Modus funktioniert, 
müssen das Modul und die Karte 
eingesteckt sein.

Hinweis:  Das Modul muss in QPSK eingelockt haben, 
damit  die Menüs  ausgewählt werden 
können:

            - Audiomenü
            - Audio nach Sprache/Index (Audiomodus)
            - Videoformat (Letterbox, Full Screen ...)
            - Menü Untertitel
            - Programm

CAM-Professional Menü 

Das letzte Menü erlaubt den gewünschten 
CAM-Betrieb auszuwählen. Die verschiedene 
Betriebweisen sind mit den Tasten  und  
auszuwählen.

-  Normal: Ist der standardmäßiger Betrieb. Der 
Umsetzer kann zwei Programme von zwei 
verschiedenen Transpondern umsetzen (einen 
pro Modul) aber kann nur ein Programm 
entschlüsseln (mit dem Modul B).
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-  Professional: Der Umsetzer arbeitet nur mit 

einem Transponder für die zwei Module und kann 
bis zwei Programme entschlüsseln.
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In diesen Fall werden die Parameter 
Eingangsfrequenz und Baudrate nur im Modul 
B konfiguriert (im Modul A sind diese Parameter 
ausgeschaltet). Die LNB-Spannung wird nur im 
Modul A konfiguriert.

Scan Transponder Menü

Dieses Menü ermöglicht dem Benutzer den Suchlauf 
des Eingangssignals zu wiederholen, z.B. wenn die 
Namen des Programmes nicht gefunden wurden. 
Um den erneuten Suchlauf zu starten, muss nur die 
Taste  oder  betätigt werden.
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Dieses Menü erscheint nur, wenn das Modul auf 
die Senderdaten eingelockt hat.

Sprachmenü

Das letzte erweiterte Menü ermöglicht die 
Menüspracheauswahl (Spanisch / Englisch / Deutsch):
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Mit den Tasten  oder  wird die gewählte 
Sprache geändert.
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6. - Steuerung der Anlage

Diese Version des QPSK-PAL CI Twin hat die 
Möglichkeit mittels einem PC programmiert und 
überwacht zu werden.

Lokale Bedienung

Es wird die Software CDC (v2.14 oder höher) und 
ein spezielles Kabel (im Lieferumfang des CDC- 
Programms enthalten) benötigt. Das Kabel wird 
mit Ihrem seriellen Port und der “PRGM“ Buchse am
QPSK-PAL CI Twin angeschlossen. 
Vom Programm aus können alle Betriebsparameter 
konfiguriert und ausgelesen werden. Auch der 
korrekte Betrieb des Moduls kann überwacht 
werden.

Fernwartung

Eine Controller CDC (Art.Num. 5559 oder 555901) 
und das oben erwähnte Programm.
Nachdem die Verbindung mit dem Controller 
hergestellt wurde, kann auf alle steuerbaren 
Module  zugegriffen werden. In diesem Fall 
muss jedes Modul mit einer eindeutigen Adresse 
zwischen 1 und 254 programmiert sein.

Die dafür erforderliche Zeit hängt von der Anzahl 
der Programme des Satellitentransponder ab.

Die LEDs zeigen folgende Betriebszustände an:
 
  - Linkes LED (A) =   Genügend     Eingangssignalpegel 

(Richtwert)
  - Mittleres LED (B) =  Einlocken des QPSK-

Demodulators.
  - Rechtes LED (C) =  M P E G - S y n c h r o n i s i e r u n g 

(Audio und/oder Video 
synchronisiert).

Aufleuchtende LEDs weisen auf einen richtigen 
Betriebszustand hin. Wenn eine von ihnen 
nicht leuchtet, bedeutet dies einen gestörten 
Betriebszustand. Die Betriebszustände vom 
Modul werden durch die Handprogrammer-LEDs 
angezeigt. Die LED-Statusanzeige des Moduls wird 
nur grün leuchten wenn alle Parameter stimmen, 
sonst leuchtet die LED-Statusanzeige rot.

HINWEIS:  Das LED C wird immer dann ausgehen 
wenn das gewählte Programm nicht 
richtig synchronisiert wird. Dies wird 
immer bei einem verschlüsseltem  oder 
gestörtem Programm geschehen.

5.3. Speichern der Parameter

Nachdem in irgendeinem Menü (normal oder 
erweitert) der gewünschte Wert ausgewählt 
wurde, muss zur Speicherung der Daten die Taste 

 ungefähr 3 Sekunden lang betätigt werden. Auf 
dem Display erscheint dann folgende Meldung:
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Der Handprogrammer darf erst entfernt werden, 
wenn die Meldung verschwunden ist.
Wenn die Konfigurationsdaten geändert aber nicht 
gespeichert wurden, wird die vorige Konfiguration 
nach etwa 30 Sekunden automatisch 
wiederhergestellt, d.h., die durchgeführten 
Änderungen werden annulliert.
Immer wenn der Kanal, die Eingangsfrequenz oder
die LNB-Spannungsversorgung geändert 
werden und das Modul eingelockt hat, wird 
ein automatischer Suchlauf aller verfügbaren 
Programme durchgeführt.  Während dem Suchlauf 
zeigt der Bildschirm die folgende Meldung an:
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Menü Übersicht

Lange
drucken
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7. Anwendungsbeispiel

Verteilung 42 Kanäle von QPSK-PAL CI Twin
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UPSU120
(5629)

UPSU120
(5629)

UPSU120 
(5629)

75 ohm 
FRC750

In der Abbildung: Verteilung 42 Kanäle von QPSK-PAL CI TWIN. 
Die anderen Steckverbindungen, die QPSK-PAL CI TWIN verbinden, ermöglichen die Steuerung der installierten Elemente mittels eines Controlers    
Art.Num. 5559 oder 555901 und der entsprechenden CDC Software.

RF-Ausgang

7 x UQP-CI-T (553701)              . 7 x UQP-CI-T (553701)

7 x UQP-CI-T (553701)

KVE3025
5343

VT36FN
4536
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8.1.  Montage des Racks mit Lüf-
tung

Um für eine gute Be-und Entlüftung und eine        
ausreichende Frischluftzufuhr zu sorgen, und so 
die Gesamttemperatur zu reduzieren, dadurch 
ihre Leistungen zu fördern, empfiehlt es sich zwei 
25W Lüftereinheiten einzubauen, vor allem wenn 
das Rack mit dem QPSK-PAL CI Twin im warmen 
Räumen befindet, bei Temperaturen auch kurz-
fristig über 45ºC.

Diese Lüftereinheiten werden an oberen Teil des 
Rackes  festgeschraubt. Siehe Abbildung 1 und 
2. Auf dieser Weise wird die erwärmte Luft durch 
den Spalt zwischen den Modulen (ca. 3-5cm) nach 
oben abgesaugt und gleichzeitig von unten Frisch-
luft angesaugt. Siehe Abbildung 3.

8. Vorgaben für die Installation in einem Rack (max. 49 QPSK-PAL CI Twin - 7 Rahmen 7 Modulen )

Frontal

Subrack

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3
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8.2.  Montage des Racks ohne 
Lüftung

Bei der Installation der Einheiten in Racks ohne Lüf-
tung, wenn sich das Rack an einem Ort befindet, 
an dem die Umgebungstemperatur immer  unter 
45°C beträgt, wird empfohlen, das Rack ganz offen 
aufzustellen, also auf die seitlichen Türen zu ver-
zichten, um die Belüftung der Einheiten zu verbes-
sern, Abb. 5.

Es ist wichtig, dass dieser Zyklus korrekt abläuft, 
Folgendes muss vermieden werden:
  -  Öffnen der seitlichen Türen, da dann die Ventila-

toren Luft von außen statt von innen ansaugen 
würden.

  -  Platzieren von Objekten neben dem Rack, die die 
Luftein- und -ausgänge bedecken. 

  -  Wenn das Rack nicht voll ist, müssen die Sub-
racks von oben nach unten ohne Lücken ange-
bracht werden, Abb. 4.

Abb. 4 Abb. 5
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9.  Vorgaben für die Installation in einem Wand Gehäuse
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ACHTUNG! 

Die Be- und Entlüftung des 
Betriebsraumes muss gewährleistet 
sein Siehe Belüftungsbeispiel.

Maximale Umgebungstemperatur 
45ºC Messung in Höhe der 
obersten Einheit.

Aktive Belüftung 
empfohlen auf der 
obersten Einheit.

Horizontale 
Montage

Vertikale 
Montage Frischluftzufuhr des 

Raumes gewährleisten 
(z.B. durch ein 

Lüftungsgitter)

Maximale 
Raumtemperatur: 

45ºC.
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ACHTUNG!

 

Die Gehäusemontage sollte horizontal 
und so tief wie möglich erfolgen.

Ist die horizontale Montage nicht möglich, 
müssen die Hinweise zur vertikalen 
Montage beachtet werden.

Die Abstände auf der Abbildung müssen 
unbedingt eingehalten werden.

HORIZONTAL

VERTIKAL

so tief wie möglich

Maximale
 Raumtemperatur:

45ºC.
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A.  Kanaltabelle

Tab. 1 Tab. 2 Tab. 3 Tab. 4 Tab. 5 Tab. 6 Tab. 7 Tab. 8 Tab. 9 Tab. 10

 CCIR  China/Taiwan  Chile  Italien  Frankreich OIR Kanäle  Irland  Südafrika  Polen (OIR) Australien

C02 48,25 1 49,75 1 55,25 A 53,75 F01 47,75 R01 49,75 1 45,75 2 53,75 S01 111,25 0 46,25
C03 55,25 2 57,75 2 61,25 B 62,25 L02 55,75 R02 59,25 2 53,75 3 61,75 S02 119,25 1 57,25
C04 62,25 3 65,75 3 67,25 C 82,25 L03 60,5 R03 77,25 3 61,75 4 175,25 S03 127,25 2 64,25
L01 69,25 4 77,25 4 77,25 S01 105,25 L04 63,75 R04 85,25 5 175,25 5 183,25 S04 135,25 3 86,25
L02 76,25 5 85,25 5 83,25 S02 112,25 S01 105,25 R05 93,25 6 183,25 6 191,25 S05 143,25 4 95,25
L03 83,25 6 168,25 6 175,25 S03 119,25 S02 112,25 S01 111,25 7 191,25 7 199,25 S06 151,25 5 102,25
S01 105,25 7 176,25 7 181,25 S04 126,25 S03 119,25 S02 119,25 8 199,25 8 207,25 S07 159,25 S02 112,25
S02 112,25 8 184,25 8 187,25 S05 133,25 S04 126,25 S03 127,25 9 207,25 9 215,25 S08 167,25 S03 119,25
S03 119,25 9 192,25 9 193,25 S06 140,25 S05 133,25 S04 135,25 10 215,25 10 223,25 K06 175,25 S04 126,25
S04 126,25 10 200,25 10 199,25 S07 147,25 S06 140,25 S05 143,25 11 223,25 11 231,25 K07 183,25 S05 133,25
S05 133,25 11 208,25 11 205,25 S08 154,25 S07 147,25 S06 151,25 C21 471,25 12 239,25 K08 191,25 5A 138,25
S06 140,25 12 216,25 12 211,25 S09 161,25 S08 154,25 S07 159,25 C22 479,25 13 247,43 K09 199,25 S06 140,25
S07 147,25 C21 471,25 21 471,25 S10 168,25 S09 161,25 S08 167,25 C23 487,25 C21 471,25 K10 207,25 S07 147,25
S08 154,25 C22 479,25 22 477,25 D 175,25 S10 168,25 R06 175,25 C24 495,25 C22 479,25 K11 215,25 S08 154,25
S09 161,25 C23 487,25 23 483,25 E 183,75 L05 176 R07 183,25 C25 503,25 C23 487,25 K12 223,25 S09 161,25
S10 168,25 C24 495,25 24 489,25 F 192,25 L06 184 R08 191,25 C26 511,25 C24 495,25 S09 231,25 S10 168,25
C05 175,25 C25 503,25 25 495,25 G 201,25 L07 192 R09 199,25 C27 519,25 C25 503,25 S10 239,25 6 175,25
C06 182,25 C26 511,25 26 501,25 H 210,25 L08 200 R10 207,25 C28 527,25 C26 511,25 S11 247,25 7 182,25
C07 189,25 C27 519,25 27 507,25 H1 217,25 L09 208 R11 215,25 C29 535,25 C27 519,25 S12 255,25 8 189,25
C08 196,25 C28 527,25 28 513,25 H2 224,25 L10 216 R12 223,25 C30 543,25 C28 527,25 S13 263,25 9 196,25
C09 203,25 C29 535,25 29 519,25 S11 231,25 S11 231,25 S11 231,25 C31 551,25 C29 535,25 S14 271,25 9A 203,25
C10 210,25 C30 543,25 30 525,25 S12 238,25 S12 238,25 S12 239,25 C32 559,25 C30 543,25 S15 279,25 10-o 209,25
C11 217,25 C31 551,25 31 531,25 S13 245,25 S13 245,25 S13 247,25 C33 567,25 C31 551,25 S16 287,25 10 210,25
C12 224,25 C32 559,25 32 537,25 S14 252,25 S14 252,25 S14 255,25 C34 575,25 C32 559,25 S17 295,25 11-o 216,25
S11 231,25 C33 567,25 33 543,25 S15 259,25 S15 259,25 S15 263,25 C35 583,25 C33 567,25 S18 303,25 11 217,25
S12 238,25 C34 575,25 34 549,25 S16 266,25 S16 266,25 S16 271,25 C36 591,25 C34 575,25 S19 311,25 12 224,25
S13 245,25 C35 583,25 35 555,25 S17 273,25 S17 273,25 S17 279,25 C37 599,25 C35 583,25 S20 319,25 S11 231,25
S14 252,25 C36 591,25 36 561,25 S18 280,25 S18 280,25 S18 287,25 C38 607,25 C36 591,25 S21 327,25 S12 238,25
S15 259,25 C37 599,25 37 567,25 S19 287,25 S19 287,25 S19 295,25 C39 615,25 C37 599,25 S22 335,25 S13 245,25
S16 266,25 C38 607,25 38 573,25 S20 294,25 S20 294,25 S20 303,25 C40 623,25 C38 607,25 S23 343,25 S14 252,25
S17 273,25 C39 615,25 39 579,25 S21 303,25 S21 303,25 S21 311,25 C41 631,25 C39 615,25 S24 351,25 S15 259,25
S18 280,25 C40 623,25 40 585,25 S22 311,25 S22 311,25 S22 319,25 C42 639,25 C40 623,25 S25 359,25 S16 266,25
S19 287,25 C41 631,25 41 591,25 S23 319,25 S23 319,25 S23 327,25 C43 647,25 C41 631,25 S26 367,25 S17 273,25
S20 294,25 C42 639,25 42 597,25 S24 327,25 S24 327,25 S24 335,25 C44 655,25 C42 639,25 S27 375,25 S18 280,25
S21 303,25 C43 647,25 43 603,25 S25 335,25 S25 335,25 S25 343,25 C45 663,25 C43 647,25 S28 383,25 S19 287,25
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S22 311,25 C44 655,25 44 609,25 S26 343,25 S26 343,25 S26 351,25 C46 671,25 C44 655,25 S29 391,25 S20 294,25
S23 319,25 C45 663,25 45 615,25 S27 351,25 S27 351,25 S27 359,25 C47 679,25 C45 663,25 S30 399,25 S21 303,25
S24 327,25 C46 671,25 46 621,25 S28 359,25 S28 359,25 S28 367,25 C48 687,25 C46 671,25 S31 407,25 S22 310,25
S25 335,25 C47 679,25 47 627,25 S29 367,25 S29 367,25 S29 375,25 C49 695,25 C47 679,25 S32 415,25 S23 317,25
S26 343,25 C48 687,25 48 633,25 S30 375,25 S30 375,25 S30 383,25 C50 703,25 C48 687,25 S33 423,25 S24 324,25
S27 351,25 C49 695,25 49 639,25 S31 383,25 S31 383,25 S31 391,25 C51 711,25 C49 695,25 S34 431,25 S25 331,25
S28 359,25 C50 703,25 50 645,25 S32 391,25 S32 391,25 S32 399,25 C52 719,25 C50 703,25 S35 439,25 S26 338,25
S29 367,25 C51 711,25 51 651,25 S33 399,25 S33 399,25 S33 407,25 C53 727,25 C51 711,25 S36 447,25 S27 345,25
S30 375,25 C52 719,25 52 657,25 S34 407,25 S34 407,25 S34 415,25 C54 735,25 C52 719,25 S37 455,25 S28 352,25
S31 383,25 C53 727,25 53 663,25 S35 415,25 S35 415,25 S35 423,25 C55 743,25 C53 727,25 S38 463,25 S29 359,25
S32 391,25 C54 735,25 54 669,25 S36 423,25 S36 423,25 S36 431,25 C56 751,25 C54 735,25 C21 471,25 S30 366,25
S33 399,25 C55 743,25 55 675,25 S37 431,25 S37 431,25 S37 439,25 C57 759,25 C55 743,25 C22 479,25 S31 373,25
S34 407,25 C56 751,25 56 681,25 S38 439,25 S38 439,25 S38 447,25 C58 767,25 C56 751,25 C23 487,25 S32 380,25
S35 415,25 C57 759,25 57 687,25 S39 447,25 S39 447,25 S39 455,25 C59 775,25 C57 759,25 C24 495,25 S33 387,25
S36 423,25 C58 767,25 58 693,25 S40 455,25 S40 455,25 S40 463,25 C60 783,25 C58 767,25 C25 503,25 S34 394,25
S37 431,25 C59 775,25 59 699,25 S41 463,25 S41 463,25 C21 471,25 C61 791,25 C59 775,25 C26 511,25 S35 401,25
S38 439,25 C60 783,25 60 705,25 C21 471,25 C21 471,25 C22 479,25 C62 799,25 C60 783,25 C27 519,25 S36 408,25
S39 447,25 C61 791,25 61 711,25 C22 479,25 C22 479,25 C23 487,25 C63 807,25 C61 791,25 C28 527,25 S37 415,25
S40 455,25 C62 799,25 62 717,25 C23 487,25 C23 487,25 C24 495,25 C64 815,25 C62 799,25 C29 535,25 S38 422,25
S41 463,25 C63 807,25 63 723,25 C24 495,25 C24 495,25 C25 503,25 C65 823,25 C63 807,25 C30 543,25 S39 429,25
C21 471,25 C64 815,25 64 729,25 C25 503,25 C25 503,25 C26 511,25 C66 831,25 C64 815,25 C31 551,25 S40 436,25
C22 479,25 C65 823,25 65 735,25 C26 511,25 C26 511,25 C27 519,25 C67 839,25 C65 823,25 C32 559,25 S41 443,25
C23 487,25 C66 831,25 66 741,25 C27 519,25 C27 519,25 C28 527,25 C68 847,25 C66 831,25 C33 567,25 S42 450,25
C24 495,25 C67 839,25 67 747,25 C28 527,25 C28 527,25 C29 535,25 C69 855,25 C67 839,25 C34 575,25 S43 457,25
C25 503,25 C68 847,25 68 753,25 C29 535,25 C29 535,25 C30 543,25 C68 847,25 C35 583,25 S44 464,25
C26 511,25 C69 855,25 69 759,25 C30 543,25 C30 543,25 C31 551,25 C69 855,25 C36 591,25 S45 471,25
C27 519,25 70 765,25 C31 551,25 C31 551,25 C32 559,25 C37 599,25 H21 478,25
C28 527,25 71 771,25 C32 559,25 C32 559,25 C33 567,25 C38 607,25 H22 485,25
C29 535,25 72 777,25 C33 567,25 C33 567,25 C34 575,25 C39 615,25 H23 492,25
C30 543,25 73 783,25 C34 575,25 C34 575,25 C35 583,25 C40 623,25 H24 499,25
C31 551,25 74 789,25 C35 583,25 C35 583,25 C36 591,25 C41 631,25 H25 506,25
C32 559,25 75 795,25 C36 591,25 C36 591,25 C37 599,25 C42 639,25 H26 513,25
C33 567,25 76 801,25 C37 599,25 C37 599,25 C38 607,25 C43 647,25 H27 520,25
C34 575,25 77 807,25 C38 607,25 C38 607,25 C39 615,25 C44 655,25 H28 527,25
C35 583,25 78 813,25 C39 615,25 C39 615,25 C40 623,25 C45 663,25 H29 534,25
C36 591,25 79 819,25 C40 623,25 C40 623,25 C41 631,25 C46 671,25 H30 541,25
C37 599,25 80 825,25 C41 631,25 C41 631,25 C42 639,25 C47 679,25 H31 548,25
C38 607,25 81 831,25 C42 639,25 C42 639,25 C43 647,25 C48 687,25 H32 555,25
C39 615,25 82 837,25 C43 647,25 C43 647,25 C44 655,25 C49 695,25 H33 562,25
C40 623,25 83 843,25 C44 655,25 C44 655,25 C45 663,25 C50 703,25 H34 569,25
C41 631,25 84 849,25 C45 663,25 C45 663,25 C46 671,25 C51 711,25 H35 576,25
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C42 639,25 85 855,25 C46 671,25 C46 671,25 C47 679,25 C52 719,25 H36 583,25
C43 647,25 86 861,25 C47 679,25 C47 679,25 C48 687,25 C53 727,25 H37 590,25
C44 655,25 C48 687,25 C48 687,25 C49 695,25 C54 735,25 H38 597,25
C45 663,25 C49 695,25 C49 695,25 C50 703,25 C55 743,25 H39 604,25
C46 671,25 C50 703,25 C50 703,25 C51 711,25 C56 751,25 H40 611,25
C47 679,25 C51 711,25 C51 711,25 C52 719,25 C57 759,25 H41 618,25
C48 687,25 C52 719,25 C52 719,25 C53 727,25 C58 767,25 H42 625,25
C49 695,25 C53 727,25 C53 727,25 C54 735,25 C59 775,25 H43 632,25
C50 703,25 C54 735,25 C54 735,25 C55 743,25 C60 783,25 H44 639,25
C51 711,25 C55 743,25 C55 743,25 C56 751,25 C61 791,25 H45 646,25
C52 719,25 C56 751,25 C56 751,25 C57 759,25 C62 799,25 H46 653,25
C53 727,25 C57 759,25 C57 759,25 C58 767,25 C63 807,25 H47 660,25
C54 735,25 C58 767,25 C58 767,25 C59 775,25 C64 815,25 H48 667,25
C55 743,25 C59 775,25 C59 775,25 C60 783,25 C65 823,25 H49 674,25
C56 751,25 C60 783,25 C60 783,25 C61 791,25 C66 831,25 H50 681,25
C57 759,25 C61 791,25 C61 791,25 C62 799,25 C67 839,25 H51 688,25
C58 767,25 C62 799,25 C62 799,25 C63 807,25 C68 847,25 H52 695,25
C59 775,25 C63 807,25 C63 807,25 C64 815,25 C69 855,25 H53 702,25
C60 783,25 C64 815,25 C64 815,25 C65 823,25 H54 709,25
C61 791,25 C65 823,25 C65 823,25 C66 831,25 H55 716,25
C62 799,25 C66 831,25 C66 831,25 C67 839,25 H56 723,25
C63 807,25 C67 839,25 C67 839,25 C68 847,25 H57 730,25
C64 815,25 C68 847,25 C68 847,25 C69 855,25 H58 737,25
C65 823,25 C69 855,25 C69 855,25 H59 744,25
C66 831,25 H60 751,25
C67 839,25 H61 758,25
C68 847,25 H62 765,25
C69 855,25 H63 772,25

H64 779,25
H65 786,25
H66 793,25
H67 800,25
H68 807,25
H69 814,25
H70 821,25
H71 828,25
H72 835,25
H73 842,25
H74 849,25
H75 856,25



DE

33

Garantie

Die	Garantiezeit	für	Televes	Produkte	beträgt	zwei	Jahre	ab	Kaufdatum,	für	alle	Länder	der	EG.	In	Ländern	die	nicht	Mitglied	der	EG	sind,	gilt	die	legale	
Garantie	die	im	Moment	der	Erwerbs	des	Geräts	angegeben	ist.	Bewahren	Sie	Ihre	Kaufrechnung	um	dieses	Datum	bestimmen	zu	können.
Abgedeckt	sind	alle	Gerätedefekte,	die	auf	fehlerhafte	Produktion,	einschliesslich	Materialfehler	zurückzuführen	sind.	Während	der	Garantiezeit	werden	
mangelhafte	Geräte	von	Televes	repariert	oder	ersetzt.
Nicht	 abgedeckt	 sind	 alle	 Gerätedefekte,	 die	 durch	 äussere	 Einflüsse	 entstehen,	 wie	 beispielsweise	 bei	 unsachgemässer	 Handhabung,	 normale	
Abnutzungserscheinungen,	 Beschädigung	 durch	 missbräuchliche	 Anwendung,	 Schäden	 infolge	 höherer	 Gewalt,	 Elementarereignisse	 sowie	 bei	
unsachgemässer	Reparatur	durch	nichtautorisierte	Werkstätten,	Naturgewalten	oder	andere	äussere	Einwirkungen	auf	die	Televés,	S.A.	keinen	Einfluss	
nehmen	kann.
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