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Im MOSAIQ6 Advance 
sind folgende 4 Optionen serienmäßig enthalten: 

Advance

Analoge 
Messungen

DAB/DAB+ 4K UHD WiFi-Analysator

Televes Deutschland GmbH

Küferstraße 20 - 73257 Köngen  (bei Stuttgart)

T.: +49 7024 46860    F.: +49 7024 6295    Hotline: +49 7024 468640 

www.televes.de     televes.de@televes.com ®

Top-produkT
Empfohlen von

InfoDigital
„Televes MosAIQ 6“

InfoDigital 11/2017

DaS MOSaIQ6, 
MIT Der uMFanGreIcHSTen auSSTaTTunG



reF. nr. arT. nr. BeScHreIBunG

596102 MOSaIQ6-K MOSaIQ6: DVB-T/T2/S/S2/c + cI + optische Messung; im Transportkoffer

596112 MOSaIQ6O-K MOSaIQ6: DVB-T/T2/S/S2/c + cI + selektive optische Messung; im Transportkoffer

596106 MOSaIQ6a-K MOSaIQ6 advance: DVB-T/T2/S/S2/SX/c + cI + optischen receiver + WiFi-analysator
+ analoge Messungen + DaB/DaB+ + 4K uHD;  im Transportkoffer

InDIVIDueLLe  
BILDScHIrMKOnFIGuraTIOn

TV* SerVIceS* MeSSunGen* 

SpeKTruM* KOnSTeLLaTIOn
* * * 

Mer/
TrÄGer* * 

ecHOeS* * paKeTFeHLer 
raTe

Mit dem MOSaIQ6 haben Installateure ein leistungsstarkes 
Werkzeug, mit dem DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-c, rückkanal-, 
radio-, DaB- und DaB+-, Glasfaser-, WLan- oder IpTV-
Signale gemessen, analysiert und diagnostiziert werden 
können. 

 OpTIOnen

596201 M6-up-GpS MOSaIQ6 GpS DrIVe TeST OpTIOn

596202 M6-up-Wi-Fi MOSaIQ6 Wi-Fi 5 GHz OpTIOn

596203 M6-up-ana MOSaIQ6 anaLOGe MeSSunGen OpTIOn

596204 M6-up-DaB MOSaIQ6 DaB/DaB+ OpTIOn

596205 M6-up-4K MOSaIQ6 4K uHD OpTIOn

Vielseitig und leistungsstark    
 

•	 Mit Multi-Touch-Screen-Bedienung und hochauf-
lösendem Display

•	 Super schneller echtzeit Spektrumanalyzer, Konstel-
lationsdiagramm und Wasserfalldiagramm

•	 Bildschirm invididuell konfigurierbar -  
bis zu 6 Funktionen auf einen Blick 

•	 automatische Satellitenerkennung
•	 präzise Messungen (wie z.B. pegel, Mer, Ber c/n)

•	 DiSeqc und ScrI und ScrII Steuerung  
(en 50494 & en50607) 

•	 Messwertinterpretation nach dem ampelprinzip  
grün-gelb-rot: Top - „geht so“- schlecht. 

•	 Bildwiedergabe von digitalen TV-programmen
•	 cI-Schnittstelle
•	 netzwerkfähig - Fernsteuerbar
•	 Darstellung 4K uHD (mit einer maximalen auflösung 

von (3840×2160))

IpTV  - Mehr als nur ein  
Hochfrequenzbereich

Optische Signale Messen

DaB/DaB+
Optional. ref.596204

LTe-check

   4h  2kg      8‘‘    6in1
akkulaufzeit Gewicht  Bildschirm Funktionen 

DaS MuLTIFunKTIOnS-MeSSGerÄT Der neueSTen GeneraTIOn 
Für SaT, BK, TerreSTrIK, OpTIK, DaB+ unD Ip

Stand 09/2020. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Technische eigenschaften können ohne ankündigung geändert werden.
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