
TERRESTRISCHE ANTENNEN

141 Terrestrische Antennen

DAB - VHF + VHF/UHF-KOMBIANTENNEN

DAB-Antenne

VHF / UHF - Kombiantenne

Speziell entwickelte Antenne für DAB-Empfang.

3-Element-Antenne (Re"ektor, Dipol) für den 
komplettenDAB-Empfang.

Mit F-Anschluss.

Masthalterung bis Ø 50mm 
 (U-Bügel: B = 67mm , L = 95mm).

Mit integriertem Balun zur Symmetrieanpassung im 
Anschlusskasten.

Einzelverpackt.

Breitband-Antenne mit logaritmisch angeordneten 
aktiven Dipolen zum optimalen Empfang über den 
gesamten Frequenzbereich.

Mit F-Anschluss.

Masthalterung bis Ø 60mm (U-Bügel: B = 67mm , L = 
130mm), Horizontal & Vertikal.

Einzelverpackt.

Art.Nr. DAB3

Ref.Nr. 1050

Empfangsbereich DAB/BIII

Verstärkung
dB

8

Vor - Rück- Verhältnis >15

Länge mm 555

Windlast
800 N/m2

N
36.5

1100 N/m2 50.2

Winddruck N/m2 800 1100

Windgeschwindigkeit Km/h 130 150

Art.Nr. DAT2

Ref.Nr. 1030

Kanäle
VHF 5-12

UHF 21-69

Verstärkung
VHF

dB
8.5

UHF 10

Länge mm 900

Windlast
800 N/m2

N
33.6

1100 N/m2 46.2

Winddruck N/m2 800 1100

Windgeschwindigkeit Km/h 130 150
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