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VERSTÄRKER

172 Verstärker

MONTAGESCHRÄNKE

Montageschränke für Breitbandtechnik
u	Für 4 -8 Teilnehmer.
u	Komplett montiert.
u	Sehr kurze Montagezeit.

u	Inkl. Schloss + Schlüssel.
u	Galvanisches Trennglied.
u	Doppelsteckdose.

u	Für 17 - 24 Teilnehmer.
u	Komplett montiert.
u	Sehr kurze Montagezeit.

u	Inkl. Schloss + Schlüssel.
u	Galvanisches Trennglied.
u	Doppelsteckdose.

u	Für 9 - 16 Teilnehmer.
u	Komplett montiert.
u	Sehr kurze Montagezeit.

u	Inkl. Schloss + Schlüssel.
u	Galvanisches Trennglied.
u	Doppelsteckdose.

Art.Nr. MSR48VT MSR48AZ
Ref.Nr. X5321 X5320
Für Teilnehmer 4 - 8 4 - 8
Verteiltechnik Verteiler stu�ger Abzweiger
Systemdämpfung

dB
11 12 - 19

Verstärkung 18 17 / 10
Max.Ausgangspegel

dBμV
87 86

Min. Ausgangspegel 87 79
Frequenzbereich MHz 4 - 862 4 - 862
Gewicht Kg 8 8
Abmessungen (B x H x T) mm 300 x 400 x 200 300 x 400 x 200

Art.Nr. MSR 916 VT MSR 916 AZ
Ref.Nr. X5324 X5323
Für Teilnehmer 9 -16 9 - 16
Verteiltechnik Verteiler stu�ger Abzweiger
Systemdämpfung

dB
15 16 - 23

Verstärkung 25 18 / 11
Max.Ausgangspegel

dBμV
94 93

Min. Ausgangspegel 94 86
Frequenzbereich MHz 4 - 862 4 - 862
Gewicht Kg 8 8 
Abmessungen (B x H x T) mm 300 x 400 x 200 300 x 400 x 200

Art.Nr. MSR1724 VT MSR1724AZ
Ref.Nr. X5319 X5318
Für Teilnehmer 17 - 24 17 - 24
Verteiltechnik Verteiler stu�ger Abzweiger
Systemdämpfung

dB
17 18 - 25

Verstärkung 23 18 / 11
Max.Ausgangspegel

dBμV
92 91

Min. Ausgangspegel 92 84
Frequenzbereich MHz 4 - 862 4 - 862
Gewicht Kg 8 8
Abmessungen (B x H x T) mm 400 x 400 x 200 400 x 400 x 200 p MSR1724VT
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